
Соединения высокого давления 

1) Серия HP. Рабочее давление до 10342 бар (150000psi) 

 

 
  



 

2) Серия MP. Рабочее давление до 1380 бар (20000psi) 

 

 
 

  



Фото соединений (на примере серии MP) 

 

 

 
 

  



ОПИСАНИЕ 

Резьбовые соединения серий HP и MP представляют собой: 

1. Специальную обработку трубы высокого давления: 

• Левая резьба по стандарту UTS (United Thread 

Standard) для фиксации резьбовой втулки. Размеры 

резьбы указаны в столбце «A Thread».  

• Наружный уплотняющий конус с углом 59º 

 

    

 



2. Специальную обработку ответного штуцера арматуры 

высокого давления:  

• Внутренняя резьба по стандарту UTS (United Thread 

Standard). Размеры резьбы указаны в столбце «A 

Thread». 

• Внутренний уплотняющий конус с углом 60º 

• Предохранительное отверстие  сброса давления (Weep 

Hole) 

    

 

3. Соединительную муфту, состоящую из: 

• Прижимной гайки (Gland) 

• Резьбовой втулки (Collar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СБОРКА СОЕДИНЕНИЯ 

Резьбовое соединение серий HP и MP: 

1. Надеть прижимную гайку (Gland) на трубу. 

2. Навинтить втулку (Collar) на трубу. Обеспечить выступ резьбы трубы на одну-две нитки.  

3. Смазать наружную резьбу прижимной гайки незатвердевающей смазкой пригодной для использования с нержавеющей сталью.  

При выборе смазки учитывать температурный режим. 

4. Завинтить прижимную гайку в ответный штуцер арматуры высокого давления. 

5. Затянуть соединение, обеспечив момент затяжки в соответствии с рекомендациями таблицы моментов затяжки. 

Таблицы моментов затяжки 

Резьбовое соединение серии HP 
 

 

Резьбовое соединение серии MP  
 

 
 

 

 

 

 


